
KOELKAST 340L MET GLAZEN DEUR 

 

Algemeen:  
− Het toestel is uitsluitend bedoeld voor het bewaren en koelen van dranken en voeding in 

daarvoor bestemde flessen, blikken, schalen of vacuümzakken.  
− Plaats het apparaat in een droge en voldoende geventileerde ruimte. 
− Zorg steeds voor voldoende ruimte rondom het toestel. 
− Zorg er voor dat de luchtopening in het onderpaneel niet geblokkeerd wordt. 
− Plaats het apparaat nooit in de buurt van een warmtebron of in rechtstreeks zonlicht.  
− Plaats het apparaat nooit in de buurt van een systeem voor ventilatie of airconditioning. 
− Bij de productie van dit apparaat werd geen asbest of CFC gebruikt. 
− De olie in de compressor bevat geen PCB. 

 

 

                

Het apparaat moet zijn aangesloten op een 13 A geaard stopcontact. 
Het apparaat mag niet worden aangesloten op een verdeelstekker. 

 

 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE: 
!! Teneinde de goede werking te garanderen, mag het toestel pas ingeschakeld worden nadat het 
minimaal 4u niet verplaatst werd. Zodoende kan de koelvloeistof zich terug stabiliseren. 
 

Koelingen mogen nooit horizontaal of in een aanhangwagen vervoerd worden. 
 

Gebruikshandleiding:  
− Het toestel wordt gebruiksklaar geleverd. 
− Het toestel mag pas ingeschakeld worden nadat het minimaal 4u niet verplaatst werd. Zodoende 

kan de koelvloeistof zich terug stabiliseren. 
− Zet de remmen van de zwenkwielen vast. 
− Sluit de koelkast aan op het elektriciteitsnetwerk. 
− Na gebruik zet u de instellingen van het toestel steeds terug in de originele positie. 
− Ontkoppel het toestel van het elektriciteitsnetwerk. 
− Laat de deur (deels) openstaan. 

 

Reinigen na gebruik:  
− Na gebruik zet u de instellingen van het toestel steeds terug in de originele positie. 
− Het apparaat beschikt over een gesloten koelsysteem dat normaal geen onderhoud nodig heeft. 
− VERGEET NIET om de stroom uit te schakelen voordat u het apparaat schoonmaakt! 

− Maak het toestel en de ligroosters schoon met een vochtig doek en een licht sopje. 
− Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen en schuursponzen.  



De thermostaat heeft een instelschaal van 1 tot 7, overeenkomend met ongeveer 2-12 ºC.  
In de meeste gevallen is de stand 3-4 optimaal.  
Afhankelijk van het model kan de thermostaat zich bevinden:  
1. in het bovenpaneel  
2. onder de kap  
3. onder de klep van de interne ventilator 

 

Indien het apparaat voorzien is van een thermometer:  
Afhankelijk van het model kan de thermostaat zich bevinden:  
1. in het bovenpaneel  
2. onder de kap  
 

Apparaten met interne verlichting zijn voorzien van een lichtschakelaar.  
Afhankelijk van het model kan de thermostaat zich bevinden:  
1. in het bovenpaneel  
2. onder de kap  
3. onder de klep van de interne ventilator 

 

 

 


